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Montageflache

Reinigen Sie den Untergrund sorgfaltig, Nachdem Sie lhren Aufkleber auf der
damit er fett- und staubfrei ist. Montageflache ausgerichtet haben,
(wir empfehlen auf unbedruckten Unter- fixieren Sie lhn mit z. B. Kreppband.
griinden ISOPROPANOL)

Ziehen Sie den Aufkleber teilweise vom Applizieren Sie den Aufkleber. Uben Sie
Tragerpapier ab und entfernen Sie das viel Druck aus. Rakeln Sie auf kiirzestem
Tragerpapier schrittweise... Weg von innen nach auRen.

AUPKLEBER

Fertig! Ihr Aufkleber sitzt an seiner
bestimmten Position.

Wichtiger Hinweis:

Erst nach ca. 48 Std. bei mindestens 15° C erreicht der Kleber seine Nennfestigkeit. Ist die Temperatur
niedriger verlangert sich der Zeitraum entsprechend. Ist es bei der Verklebung zu kalt, erreicht der
Kleber seine Nennfestigkeit nicht!

Je nach zu folierendem Untergrund — insbesondere bei flexiblen Untergriinden (wie z. B. Textilien,
Bannern, Fahnen ...) —sind Tests zwingend erforderlich, bevor sie in Serienbeklebung gehen!!!
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